
Дополнительная усиленная юбка 
опорного подшипника предотвращает 
выработку, удерживает смазку внутри 
узла и защищает от попадания пыли и 
грязи.

Автоматическая равномерная 
смазка всех трущихся деталей через 
специальные пресс-маслёнки.

Защищает ходовую часть от ударов и позволяет 
плавно преодолевать неровности полов.

Каретка защищена полиамидными 
вставками, которые не дают разбить узел 
в местах крепления и защищают от 
преждевременного стирания.

Цельный гидравлический узел из 
легких сплавов с откручивающейся 
верхней крышкой обеспечивают 
высокий срок службы и лёгкое 
обслуживание.
Двойное хромирование увеличивает 
количество циклов до 60 000 раз, что в 
среднем в 2-3 раза больше, чем у 
большинства гидравлических тележек.

Исключают возможность деформации вил при перегрузке 
либо неправильном распределении груза на вилах. 
Дополнительный контур рёбер жесткости на моделях Т30.

Роботизированная сборка на заводе 
исключает человеческий фактор а так 
же обеспечивает быструю замену и 
экономию на ремонте.

Всегда сопровождается знаком 
качества. Остерегайтесь подделок.



До 5 000 кг. От 800 до 2000 мм длинна вил Для самых нестандартных задач

Подъём вил за 5 качков,
что до трёх раз быстрее обычного

Механические тормоза для фиксации 
на полу с уклоном

Позволяет без труда сдвинуть даже 
самый тяжелый груз


